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Tipinės fizinės savybės 

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“

specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių. 

Techninių duomenų lapas

Ankstesnis pavadinimas: Shell Donax TM

Shell Spirax S1 ATF TASA
A kokybės tipo, automatinių transmisijų ir hidraulinis skystis su priesaga A

Shell S1 ATF TASA yra aukštos kokybės automobilinė transmisinė, vairo stiprintuvo ir hidraulinė alyva,
daugiausia naudojama sunkiais režimais dirbančiuose įrenginiuose „nemagistralinėje“ aplinkoje.

Eksploatacinės savybės ir teikiama nauda

Oksidacinis ir terminis stabilumas.·
Dispersiškumas.·
Trinties savybių išsaugojimas.·
Mechaninis stabilumas.·
Priešdiliminės ir EP savybės.·

Pagrindinės naudojimo sritys

Dinaminės pavarų dėžės ir pramoniniai sukimo momento

transformatoriai.
·

Sritys, kuriose galima naudoti „General Motors“ Tipo „A“ su

priesaga „A“ kokybės lygio skystį.
·

Automatinės transmisijos ir vairo stiprintuvo skystis, skirtas

sunkiesiems sunkvežimiams ir nemagistralinėms

mašinoms, o taip pat senesniems keleiviniams

automobiliams.

·

Hidraulinė alyva tam tikriems nemagistraliniams

įrenginiams.
·

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

„General Motors“ Tipas  „A“ Sufiksas „A“·
Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų

sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos

skyriaus.

Savybės Metodas Shell Spirax S1 ATF TASA

Kinematinė klampa @400C mm2/s ISO 3104 40

Kinematinė klampa @1000C mm2/s ISO 3104 7,5

Klampos indeksas ISO 2909 157

Tankis @150C kg/m3 ISO 12185 880

Pliūpsnio temperatūra (COC) 0C ISO 2592 170

Stingimo temperatūra 0C ISO 3016 -42
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Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

Sveikata ir sauga·
Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Spirax

S1 ATF TASA neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti

vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima

parsisiųsti iš http://www.epc.shell.com/

Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens

telkinius.

·

Papildoma informacija

Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.
·
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